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Aufsteckkämme Set, 9 verschiedene Höhen (3; 6; 10; 13; 16; 19; 22; 25 und 32 mm) aus rostfreiem Edelstahl für SnapOn Scherkopf-System.
Ergibt ein gleichmäßiges Finish. Für z. B. KM2 SPEED, KM5, KM10, Heiniger Saphir, Aesculap SnapOn (FAV5/FAV5 CL/Durati), Moser, Oster,
Andis, Thrive usw. Zu verwenden auf Scherkopf 0,8 mm Gr. 30 oder 1,5 mm Gr. 10. 

Bewertung: Noch nicht bewertet 
Preis: 
Anderer Preismodifikator: 

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass: 

Brutto-Verkaufspreis: 32,95 €

Netto-Verkaufspreis: 27,69 €

Preisnachlass: 

MwSt..-Betrag: 5,26 €

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt 

Beschreibung 

Aufsteckkämme Set, 9 verschiedene Höhen 3 mm, 6 mm, 10 mm, 13 mm, 16 mm, 19 mm, 22 mm, 25 mm, 32
mm

Aus rostfreiem Edelstahl für SnapOn Scherkopf-System.

Für z.B. KM2 SPEED, KM5, KM10, Heiniger Saphir, Aesculap SnapOn (FAV5/FAV5 CL/Durati), Moser, Oster,
Andis, Thrive usw.

Dünne, stabile und abgerundete Zähne. Gleitet sehr leicht und effizient durch das Fell und ergibt ein gleichmäßiges
Finish.

Sicherer Halt auf dem Scherkopf.
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Optimale Kombination mit SnapOn Scherkopf 0,8 mm Gr. 30 oder 1,5 mm Gr. 10.
Durch die feine Zahnung dieser Scherköpfe kommen Sie optimal durch das Fell.
Die Steel Combs lassen genau die Schnitthöhe stehen, die von Ihnen gewünscht wird.

Anwendung

 1. Führen Sie den Kamm an den Scherkopf
 2. Die Haken des Kammes werden nun unter den Scherkopf geschoben und mit dem Daumen nach oben
gedrückt
 3. Klappen Sie den Kamm nun über die Zähne des Scherkopfes
 4. Bitte den Aufschiebekamm nicht bei laufendem Motor aufsetzen 
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